Perzidros data: 2018.09.15 Perzidra: 3

SAUGOS DUOMENUY LAPAS
SILICONE REMOVER

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas SILICONE REMOVER
Cheminis pavadinimas METHYL METHACRYLATE
CAS numeris 80-62-6

EC numeris 201-297-1

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Nustatyti naudojimo bidai Silikono nuémiklis yra papildomas valiklis, skirtas paSalinti silikonines meziagas nuo akrilinés
dervos.
Sis gaminys neklasifikuojamas, kaip medicinos priemoné dél riboto naudojimo ne paciento
burnoje, net jei skirtas naudoti odontologijos klinikose ar laboratorijose.

1.3. I8sami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéjg

Tiekéjas Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Via Chizzalunga, 1,
36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
TEL: +39-0444-659650
FAX: +39-0444-750345

Kontaktinis asmuo http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html
Gamintojas Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo

110-0016, Japan
TEL: +81-3-3835-2261

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris Lithuania Poisons Control and Information Bureau
Siltnamiu Str 29, Vilnius
Telefono numeris: +370 5 236 20 52
Faksimilés numeris: +370 3 236 21 42
Pagalbos telefono numeris: +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78
Elektroninio pasto adresas: akib@sam.lt
http://www.tox.It

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai Flam. Lig. 2 - H225
Pavojai sveikatai Skin Irrit. 2 - H315 : Skin Sens. 1 - H317 : STOT SE 3 - H335
Pavojus aplinkai Neklasifikuota

2.2. Zenklinimo elementai

EC numeris 201-297-1

Piktograma
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SILICONE REMOVER

Signalinis Zodis Pavojinga

Pavojaus frazés H225 Labai degus skystis ir garai.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karSty pavirsiy, ziezirby, atviros liepsnos ir kity
uzdegimo Saltiniy. Nerukyti.
P240 |zeminti/jtvirtinti talpg ir priémimo jranga.
P280 Muveéti apsaugines pirstines/déveti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nusivilkite visus uzterstus drabuzius.
Nuplaukite odg vandeniu arba po dusu.
P403+P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vesioje vietoje.
P501 Turinj/talpg Salinti laikantis vietos taisykliy.

Sudétyje yra METILMETAKRILATAS

Papildomos atsargumo frazés P241 Naudoti sprogimui atsparig elektros jranga.
P242 Naudoti tik kibirk§¢iy nekeliancius jrankius.
P243 Imtis atsargumo priemoniy statinei iSkrovai iSvengti.
P261 Stengtis nejkvepti gary/aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopsg¢iai nuplauti uzterstg odg.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P272 Uztersty darbo drabuziy negalima iSnesti i§ darbo vietos.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P304+P340 |[KVEPUS: I8nesti nukentéjusijj j gryng org; jam biitina patogi padétis, leidzianti
laisvai kvépuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti  APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURAY/kreiptis | gydytoja.
P321 Specialus gydymas (zr. Sioje etiketéje pateikiamg medicininj patarima).
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptls j gydytojg.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis | gydytoja.
P362+P364 Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti pries vél apsivelkant.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, anglies dioksidg, sausus miltelius ar
vandens ruka.
P403+P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpa laikyti sandariai uzdaryta.
P405 Laikyti uzrakinta.

2.3. Kiti pavojai

Vadovaujantis Siuo metu taikomais ES kriterijais, $i medziaga neklasifikuojama kaip patvari, biologiSkai besikaupianti ir
toksiSka ar labai patvari ir labai biologiSkai besikaupianti (PBT ar vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

METILMETAKRILATAS >99%
CAS numeris: 80-62-6 EC numeris: 201-297-1

Klasifikacija

Flam. Lig. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

2/9




SILICONE REMOVER

Visas pavojingumo fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Produkto pavadinimas SILICONE REMOVER
CAS numeris 80-62-6
EC numeris 201-297-1

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendroji informacija Nukentéjusijjj nedelsdami iSneskite | gryng ora. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkités
medicininés pagalbos.

|kvépus Nukentéjusijj nedelsdami iSneskite j gryng ora.

Nurijus Kruop$diai iSskalaukite burng vandeniu. Duokite gerti daug vandens. Jeigu sutrikimai
nepraeina, kreipkités medicininés pagalbos.

Patekus ant odos Oda kruopsdiai nuplaukite vandeniu su muilu. Nuvilkti uzterStus drabuzius. UzterStus
drabuzius iSskalbri prie$ veél juos apsivelkant.

Patekus | akis Prie$ skalaujant jsitikinti, kad i$ akiy iSimti visi kontaktiniai leSiai. Nedelsiant dideliu kiekiu
vandens plauti akis pakélus akiy vokus. Plaukite nesustodami maziausiai 15 minuciy. Jei
nuplovus dirginimas nepraeina, kreipkités medicininés pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gminis ir uZdelstas)

|kvépus Nosies, gerklés ir kvépavimo taky dirginimas.
Patekus ant odos Alerginis bérimas. Odos dirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumg

Pastabos gydytojui Specialiy rekomendacijy néra.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos priemonés gaisrui  Gesinkite toliau nurodytomis medziagomis: Putos. Anglies dioksidas arba sausi milteliai.
gesinti

5.2. Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Specialigji pavojai Dirginancios dujos ar garai.
Pavojingi degimo produktai Apie pavojingus skaidantis susidarancius produktus nezinoma.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant  Venkite jkvépti gaisro metu susidaranciy dujy ar gary.
gaisrg

Specialios apsaugos Vilkékite cheminéms medziagoms atspary kostiuma.
priemonés gaisrininkams

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Asmeninés atsargumo Vilkékite apsauginius drabuzius, nurodytus Sio saugos duomeny lapo 8 skyriuje.
priemonés

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Atsargumo priemonés aplinkai Pasirtpinkite, kad iSsipylusi ar iStekéjusi medziaga nepatekty | nuotékas, kolektorius ar
vandentakius.
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SILICONE REMOVER

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo metodai Salia i$sipylusios medZiagos negalima rikyti, Gia negali biti kibirk&giy, liepsnos ar kity
liepsnos Saliniy. Uztikrinkite tinkama védinima. Absorbuokite vermikulitu, sausu sméliu ar
zemeémis ir sudékite | talpykles. [zeminti/jtvirtinti talpg ir priémimo jrangg. Naudoti tik kibirk$ciy
nekeliancius jrankius. Pasirtpinkite, kad iSsipylusi ar iStekéjusi medziaga nepatekty |
nuotékas, kolektorius ar vandentakius.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Nuoroda j kitus skirsnius Apie atlieky Salinimg skaitykite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Atsargumo priemonés Visos tvarkymo proceduros turi bati atliekamos gerai védinamose vietose. |zeminti/jtvirtinti

naudojant talpg ir priémimo jrangg. Naudoti sprogimui atsparig elektros, ventiliacijos ir apSvietimo jranga.
Naudoti tik kibirkS§&iy nekeliancius jrankius. Imtis atsargumo priemoniy statinei iSkrovai
iSvengti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonés Laikykite atokiau nuo karsc¢io, kibirk&Ciy ir atviros liepsnos. Laikykite vésioje ir gerai
sandéliuojant védinamoje vietoje. |Zzeminti/jtvirtinti talpg ir priémimo jranga. Laikyti 0°C/25°F ir 32°C/77°F
temperaturoje

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Konkretus (-Gs) galutinio Sio produkto numatytos naudojimo paskirtys i§samiai aprasytos 1.2 skyriuje.
naudojimo bidas (-ai)

|8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

METILMETAKRILATAS

ligalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 50 ppm 200 mg/m?
Trumpalaikio poveikio riba (15 minuciy): 100 ppm 400 mg/m?
J

J = Jautrinantis poveikis.

8.2. Poveikio kontrolé

Tinkamos inZinerinés [renkite tinkama bendraja ir vieting iStraukiamaja ventiliacija. Naudoti sprogimui atsparig
kontrolés priemonés elektros, ventiliacijos ir apSvietimo jranga.
Akiy / veido apsauga Reikia naudoti toliau nurodyta apsaugos priemone: Nuo cheminiy medziagy tiSkimo

apsaugantys akiniai.

Ranky apsauga Muveti apsaugines pirstines.
Kita odos ir kino apsauga Vilkékite tinkamus drabuzius, kad iSvengtumeéte bet kokio galimo salycio su oda.
Higienos priemonés Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nertkyti. Plaukite kiekvienos darbo pamainos

pabaigoje, pries$ valgant, rukant ar naudojantis tualetu. UzterSus oda, ja nedelsdami
nuplaukite vandeniu su muilu. Uztertus drabuzius nedelsdami nusivilkite. Nuvilkti uzterstus
drabuzius ir iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant.

Kvépavimo taky apsauga Naudokite respiratoriy, kuriam tinka toliau nurodyta kaseté: Organiniy gary filtras.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
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SILICONE REMOVER

ISvaizda Skaidrus skystis
Spalva Bespalvis
Kvapas Budingas
Kvapo slenkstis Néra.

pH Néra.
Tirpimo ta3kas Néra.
Pradinis virimom taskas ir 100°C
intervalas

Plidpsnio temperatira 14.5°C
Garavimo greitis Néra.
Garavimo veiksnys Néra.

Degumas (kietoji medZiaga,  Néra.
dujos)

Virdutiné / apatiné degumo Apatiné degumo / sprogumo riba: 1.7 VirSutiné degumo / sprogumo riba: 12.5
arba sprogumo ribos

Kitas degumas Néra.
Gary slégis Néra.
Gary tankis Néra.
Santykinis tankis Néra.
Tirpumas Néra.
Skaidymosi koeficinetas Néra.

Savaiminio uzsiliepsnojimo 421°C

temperatiira

Suirimo temperatira Néra.

Klampis Néra.
Sprogumo savybés Néra sprogus.

Oksiduojanciosios savybés Néra.

9.2. Kita informacija

Kita informacija Néra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reakcingumas Gali polimerizuotis. Daugiau informacijos pateikiama kitose Sio skyriaus dalyse.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Produktas yra labai degus.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Galimos pavojingos reakcijos  Gali polimerizuotis.

10.4. Vengtinos salygos
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Vengtinos salygos Laikykite atokiau nuo karsc¢io, kibirk&Ciy ir atviros liepsnos. Saugoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.

10.5. Nesuderinamos medZiagos

Vengtinos medziagos Stipriai oksiduojancios medziagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Kaitinant gali susidaryti toliau iSvardyti produktai: ToksiSkos dujos ar garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Uminis toksiSkumas - nurijus

Pastabos (nurijus LDso) Néra.

Uminis toksidkumas - per oda

Pastabos (patekus ant odos  Néra.
LDso)

Uminis toksiskumas jkvépus

Pastabos (jkvépus LCso) Néra.

Odos ésdinimas / dirginimas

Odos ésdinimas / dirginimas ~ Skin Irrit. 2 - H315, Dirgina oda.
Duomenys apie gyvinus Néra.

Sunkus akiy pakenkimas / dirginimas

Sunkus akiy pakenkimas / Néra.
dirginimas

Kvépavimo taky jautrinimas

Kvépavimo taky jautrinimas  Néra.

Odos jautrinimas
Odos jautrinimas Skin Sens. 1 - H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

GenotoksiS8kumas - in vitro Néra.
sglygomis

GenotoksiSkumas - in vivo Néra.
sglygomis

KancerogeniSkumas

KancerogeniS8kumas Néra.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Toksinis poveikis reprodukcijai Néra.
- vaisingumui

Toksinis poveikis reprodukcijai Néra.
- vystymuisi

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis
STOT - vienkartinis poveikis STOT SE 3 - H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis
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STOT - kartotinis poveikis

Aspiracijos pavojus

Asoiracijos pavojus

SILICONE REMOVER

Néra.

Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Uminis toksiskumas - Zuvys

Uminis toksiskumas - vandens
bestuburiai

Uminis toksiSkumas - vandens
aygalai

Néra.

Néra.

Néra.

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas

Duomeny néra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba
Skaidymosi koeficinetas

12.4. Judumas dirvoZzemyje

Judrumas

Duomeny apie biologinj kaupimasi néra.

Néra.

Néra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Vadovaujantis Siuo metu taikomais ES kriterijais, §i medziaga neklasifikuojama kaip patvari,
biologiskai besikaupianti ir toksiSka ar labai patvari ir labai biologiSkai besikaupianti (PBT ar
vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai NeZinoma.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo badai Atliekas perduokite licencijg turinCiai atlieky Salinimo jmonei laikydamiesi vietos atlieky
Salinimo institucijos reikalavimy.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 1247
JT Nr. (IMDG) 1247
JT Nr. (ICAO) 1247
JT Nr. (ADN) 1247

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
(ADR/RID)

Tinkamas pavadinimas METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
(IMDG)
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Tinkamas pavadinimas METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
(ICAO)

Tinkamas pavadinimas (ADN) METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

ADR/RID klasé 3

ADRY/RID kiasifikacijos kodas F1

ADR/RID etiketé 3
IMDG klasé 3
ICAO klasé / skyrius 3
ADN klasé 3

Transporto etiketés

14.4. Pakuotés grupé
ADR/RID pakuotés rupé Il

IMDG pakuotés grupé Il
ADN pakuotes grupe Il
ICAO pakuotés grupé Il

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medziaga / juros ter3alas
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

EmS F-E, S-D

ADR transporto kategorija 2

Pagalbos veiksmo kodas 3YE
Pavojaus identifikacinis 339
numeris (ADR/RID)

Gabenimo tuneliu ribojimo (D/E)
kodas

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL konvencijos Il priedg ir IBC kodeksg

Nefasuoto produkto Netaikytina.
gabenimas pagal MARPOL

73/78 |l priedo reikalavimus ir

IBC kodas

16 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimg

15.1. Su konkre€ia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES teisés aktai (EC) No 1907/2006 (REACH).
(EC) No 1272/2008 (CLP).
(EU) No 2015/830.
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15.2. Cheminés saugos vertinimas

Cheminés saugos vertinimas neatliktas.

|16 SKIRSNIS. Kita informacija

Klasifikacijos procediiros Flam. Lig. 2 - H225: Remiantis testy duomenimis. Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317,
vadovaujantos Reglamentu STOT SE 3 - H335: Apskaiciavimo metodas.
(EB) 1272/2008

Patarimas dél mokymy Pasiripinkite, kad operatoriai bty i$mokyti, kaip sumazinti poveik|. Sig medziaga turi naudoti
tik paruostas personalas.

Perzilros pastabos

Perzilros data 2018.09.15

Perzidra 3

Visas pavojaus fraziy tekstas H225 Labai degis skystis ir garai.
H315 Dirgina odg.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Si informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medziaga ir gali bati netinkama, jei tokia medziaga yra naudojama kartu su
kitomis medziagomis ar kituose procesuose. Si infomacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovés turimomis
geriausiomis ziniomis ir jsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Taciau dél jos tikslumo, patikimumo ir iSsamumo neteikiama jokiy
garantijy ar pareiskimy. Naudotojo atsakomybeé yra pasirupinti, kad bity uztikrintas tokios infomacijos tinkamumas jo
pasirinktam konkre¢iam naudojimo buadui.
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