Datum revize: 15.9.2018 Revize: 2

BEZPEGNOSTNI LIST
ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolednosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Néazev vyrobku ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

1.2. PFisludna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti

Uréeni pouziti Pryskyficnaty dentalni material pro nahrady. Pouze pro zubni profesionaly.

1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel Tokuyama Dental Italy Sirl.
Via Chizzalunga, 1,
36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
TEL: +39-0444-659650
FAX: +39-0444-750345

Kontaktni osoba http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html
Vyrobce Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo

110-0016, Japan
TEL: +81-3-3835-2261

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé  Toxicological Information Centre

situace Na Bojisti 1, Prague
Telefonni &islo: +420 224 964 532
Faxové Cislo: +420 224 964 629
Nouzové telefonni Cislo: +420 22 49 192 93
Emailova adresa: daniela.pelclova@LF1.cuni.cz
http://www tis-cz.cz

Narodni telefonni €islo pro Toxikologické informacni stfedisko, Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
naléhavé situace

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpecnost Neklasifikovano

Nebezpecnost pro lidské Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: Skin Sens. 1 - H317: STOT SE 3 - H335
zdravi

Nebezpecénost pro Zivotni Neklasifikovano

prostiedi

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo Varovani
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Standardni véta o H315 Drazdi kizZi.

nebezpeénosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyn pro bezpec¢né P261 Zamezte vdechovani prachu par/ aerosolu.

zachéazeni P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ oblicejovy stit.
P333+P313 Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ osetfeni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal té€sné uzavieny.
P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s mistnimi pfedpisy.

Dopliikové informace uvedené AT(o) 0.05% smeési tvori slozka(y) s neznamou akutni oralni toxicitou.
na Stitku

Obsahuje (1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENEOXY-2,1-ETHANEDIYLOXY-2,1-
ETHANEDIYL) BISMETHACRYLATE, 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE,
(1-METHYLETHYLIDENE)BIS[4,1-PHENYLENEOXY (2-HYDROXY-3,1-PROPANEDIYL)]
BISMETHACRYLATE, 2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-p-CRESOL

Dopliikové pokyn pro P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou kizi.

bezpecné zachazeni P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ lékare.
P321 Odborné osetfeni (viz Iékafska pomoc na tomto Stitku).
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P332+P313 Pfi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracéujte ve vyplachovani.
P405 Skladujte uzaméené.

2.3. Dalsi nebezpecénost

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

|ODDI'L 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2. Smési

(1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENEOXY-2,1- 0-30%
ETHANEDIYLOXY-2,1-ETHANEDIYL) BISMETHACRYLATE

CAS Cislo: 41637-38-1 EC Cislo: 609-946-4

Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE 5-20%
CAS ¢islo: 109-16-0 EC cislo: 203-652-6
Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317

(1-METHYLETHYLIDENE)BIS[4,1-PHENYLENEOXY (2- 0-30%
HYDROXY-3,1-PROPANEDIYL)] BISMETHACRYLATE

CAS ¢&islo: 1565-94-2 EC &islo: 216-367-7

Klasifikace
Skin Sens. 1-H317
Agquatic Chronic 3 - H412

2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-p-CRESOL <1%
CAS G&islo: 2440-22-4 EC dislo: 219-470-5
Klasifikace

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 4 - H413

MEQIUNOL <0.1%
CAS cislo: 150-76-5 EC cislo: 205-769-8

Klasifikace

Acute Tox. 4 - H302
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317

TITANIUM DIOXIDE <0.1%
CAS Cislo: 13463-67-7 EC cislo: 236-675-5

Klasifikace
Acute Tox. 4 - H332
Carc. 2 - H351

2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL <0.1%
CAS ¢islo: 128-37-0 EC cislo: 204-881-4
M faktor (chronicky) = 1

Klasifikace
Agquatic Chronic 1 - H410

PIné znéni veSkerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Obecné informace Pfesunte postizeného na Cerstvy vzduch. Necitite-li se dobfe, vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Inhalace Presunte postizeného na Cerstvy vzduch. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Poziti Pokuste se vyvolat zvraceni. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s kdzi Omyijte velkym mnozstvim vody a mydla. Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym

pouzitim vyperte.

Styk s o¢ima Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pokracujte v oplachovani po dobu
minimalné 15 minut. Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalace MUZze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Styk s kdzi Drazdi kaGzi. Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
Styk s oima ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité |ékaiské pomoci a zvlatniho o3etreni

Poznamky pro Iékare Zadna specificka doporuceni.

|ODDI'L 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Haste pomoci pény, oxidu uhli¢itého, praskového hasiva nebo vodni mihy.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeénost V pfipadé pozaru se mohou vytvaret toxické plyny.

Nebezpecné zplodiny hofeni  PFi termickém rozkladu nebo spalovani se mohou uvolfiovat kysli¢niky uhliku a jiné jedovaté
plyny nebo pary.

5.3. Pokyny pro hasice

Ochranné opatieni béhem Zamezte vdechovani plynl nebo vyparQ vznikajicich pfi pozaru.
haseni pozaru

Zvlastni ochranné prostiedky Pouzijte protichemicky ochranny oblek.
pro hasice

ODDIL 6: Opatfeni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatreni pro ochranu osob Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto
bezpecnostniho listu.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu zivotniho Zabrante vniku uniklého produktu nebo oplachovaci vody do kanalizace, stok nebo vodnich
prostredi toka.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Metody pro &isténi Zajistéte dostateCné vétrani. Shromazdéte a umistéte do vhodné nadoby na likvidaci odpadu
a pevné uzavrete.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily Likvidace odpadu viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

7.1. Opatieni pro bezpe&né zachazeni

Opatfeni pro bezpecné Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto

zachazeni bezpecnostniho listu. Jakakoli manipulace by méla byt provadéna v dobfe ventilovanych
prostorach. Zamezte styku s kiizi, o¢ima a odévem. Zamezte vdechovani prachu
par/aerosol(.

Pokyny tykajici se obecné PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po konci kazdé smény a pred

hygieny pfi praci jidlem, koufenim a pouzitim toalety se vzdy umyjte. V pfipadé znecisténi k(ize zasazena
mista dukladné omyjte mydlem a vodou. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym
pouzitim vyperte.

7.2. Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Opatieni pro bezpeéné Skladujte v pevné uzaviené plvodni nadobé na dobfe vétraném misté. Uchovavejte mimo
skladovanf dosah tepla, jisker a otevienych plamenu. Nevystavuijte vysokym teplotdm nebo pfimému
slune¢nimu zafeni.

7.3. Specifické kone€né/specificka kone&na pouziti

Specifické konecné/specificka Pfislusna uréena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.
konecna pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Komentare ke slozeni Pro slozky nejsou znamy zadné expozicni limity.

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zajistéte odpovidajici celkové a mistni odvétravani.

Ochrana ogi/obliceje Pouzivejte tésné priléhajici ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.

Ochrana rukou Pouzivejte ochranné rukavice.

Jina ochrana klze a téla Pro zamezeni jakékoli mozZnosti styku s kGzi pouZzivejte odpovidajici odév.

Hygienicka opatieni PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte. Po konci kazdé smény a pred

jidlem, koufenim a pouzitim toalety se vzdy umyjte. V pfipadé znecisténi k(ize zasazena
mista dukladné omyjte mydlem a vodou. Okamzité odstrarite kontaminovany odév.
Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

Ochrana dychacich cest Zadna specificka doporuéeni. V pfipadé vyskytu nadmérného znedidténi vzduchu mize byt
vyZadovana ochrana dychacich cest.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Pasta

Barva Zluto-bila
Zapach Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Neni k dispozici.
pH Neaplikovatelné.
Bod tani Neni k dispozici.
Pocdateéni bod varu a rozmezi Neni k dispozici.
bodu varu

Bod vzplanuti Neaplikovatelné.
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Rychlost odparovani Neni k dispozici.

Faktor odparovani Neni k dispozici.
Hoflavost (pevné latky, plyny) Neni k dispozici.

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybu3nosti

Neaplikovatelné.

Jina hoftlavost

Tlak par

Hustota par

Relativni hustota
Rozpustnost(i)
Rozdélovaci koeficient
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybu$né vlastnosti
Oxidaéni vlastnosti

9.2. DalSi informace

Dalsi informace

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
1.7

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Stalost

Nejsou znama zadna rizika zvySené reaktivity spojena s timto vyrobkem.

10.3. Moznost nebezpe&nych reakci

Moznost nebezpeénych reakci Neni znamo.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je treba

zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

Neslugitelné materialy

Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a otevienych plamend. Chrante pred pfimym slune¢nim

svétlem.

Silna oxidacéni Cinidla.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty
rozkladu

P¥i zahfivani mohou vznikat tyto produkty: Toxické plyny nebo pary.

Za normalnich teplot a pfi doporu¢eném zplsobu pouziti je latka stabilni.

|ODD[L 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych téincich

Akutni toxicita — oralni

Poznamky (oralni LDso)

Neni k dispozici.
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Akutni toxicita — dermalni

Poznamky (derméini LDso) Neni k dispozici.

Akutni toxicita — inhalaéni

Poznamky (inhalaénf LCso) Neni k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kaZi

Ziravost/drazdivost pro kizi  Skin Irrit. 2 - H315 Drazdi kazi.

Udaje ze zkousek na Neni k dispozici.
zviratech

Vazné poskozeni ofi/podrazdéni odi

Vazné poskozeni Eye Irrit. 2 - H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
oci/podrazdéni o€i

Senzibilizace dychacich cest

Senzibilizace dychacich cest Neni k dispozici.

Senzibilizace kdze

Senzibilizace kiize Skin Sens. 1 - H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarodeénych buiikach

Genotoxicita — in vitro Neni k dispozici.

Genotoxicita — in vivo Neni k dispozici.

Karcinogenita

Karcinogenita Neni k dispozici.

IARC karcinogenita Nékteré za slozek jsou uvedeny v seznamu nebo osvobozeny.

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci - Neni k dispozici.
plodnost

Toxicita pro reprodukci - vyvoj Neni k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
STOT - jednorazova expozice STOT SE 3 - H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

STOT - opakovana expozice Neni k dispozici.

Nebezpedi pfi vdechnuti

Nebezpecnost pri vdechnuti  Neni k dispozici.

Toxikologické informace o slozkéach

TITANIUM DIOXIDE

Akutni toxicita — inhalaéni

ATE inhalaéni 1,5

(prachy/mlhy mg/l)

Karcinogenita

IARC karcinogenita IARC Skupina 2B Podezrely karcinogen pro Clovéka.

NTP karcinogenita Existuje oddvodnény predpoklad, Ze latka je karcinogenni pro ¢lovéka.
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

OSHA Carcinogenicity Neuvedeno v seznamu.

2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL

Karcinogenita

IARC karcinogenita IARC Skupina 3 Neklasifikovatelny jako karcinogen pro €lovéka.
NTP karcinogenita Existuje oddivodnény pfedpoklad, Ze latka je karcinogenni pro ¢lovéka.
OSHA Carcinogenicity Neuvedeno v seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutni toxicita pro vodni organismy

Akutni toxicita - ryba Neni k dispozici.
Akutni toxicita - vodni Neni k dispozici.
bezobratli

Akutni toxicita - vodni rostliny Neni k dispozici.

Ekologické informace o slozkach

2,6-Di-tert-BUTYL-p-CRESOL

Chronicka toxicita pro vodni organismy

M faktor (chronicky) 1

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost Zadné Gdaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial Zadné Udaje ohledné bioakumulace nejsou k dispozici.
Rozdélovaci koeficient Neni k dispozici.

12.4. Mobilita v ptdé

Mobilita Zadné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.
vPvB

12.6. Jiné nepfiznivé Ginky

Jiné nepfiznivé Gcinky Neni znamo.

|ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady  Odpad likvidujte v autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky
relevantniho mistniho uradu.

|ODDIL 14: Informace pro prepravu

Obecné Nepodléha regulaci.

14.1. UN cislo
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Neaplikovatelné.

14.2. Oficidlni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

Neaplikovatelné.

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Neaplikovatelné.

14.4. Obalova skupina

Neaplikovatelné.

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Latka nebezpecna pro Zivotni prostiedi/latka znecist'ujici more
Ne.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele

Neaplikovatelné.

14.7. Hromadna preprava podie prilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

Hromadna preprava podle Neaplikovatelné.
prilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Legislativa EU (EC) No 1907/2006 (REACH).
(EC) No 1272/2008 (CLP).
(EU) No 2015/830.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Postup klasifikace v souladu s Skin Irrit. 2 - H315: Vypocet. Skin Sens. 1 - H317: Vypocet. Eye Irrit. 2 - H319: Vypocet. STOT
nafizenim (ES) 1272/2008 SE 3 - H335: Vypocet.

Pokyny pro skoleni Zajistéte, aby operatofi byli proSkoleni ohledné minimalizace expozice. Tento material by mél
pouzivat pouze proskoleny personal.

Komentare k revizi
Datum revize 15.9.2018
Revize 2

PIné znéni standardnich vét o H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
nebezpecnosti H315 Drazdi kizi.
H317 MUze vyvolat alergickou koZni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé ucinky pro vodni organismy.
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ESTELITE UNIVERSAL FLOW (Medium, Super Low, High)

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastni potfebu.
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