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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
SILICONE REMOVER

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi SILICONE REMOVER

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayt6t SILICONE REMOVER on ylimaarainen aine, jota kaytetdan poistamaan silikoni-pohjaisia materiaaleja
akryyli hartsia. Tama tuote on luokiteltu ei 1daketieteellisen laitteen rajallisuudesta johtuen sovelluksen
ulkopuolella potilaan suuhun, vaikka sité kaytetddn hampaiden klinikalla tai hammaslaboratorioon.

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Via Chizzalunga, 1,
36066 Sandrigo, Vicenza, Italia
TEL: +39-0444-659650
FAX: +39-0444-750345
Yhteyshenkild http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html

Valmistaja/Valmistuttaja Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokio
110-0016, Japani
TEL: +81-3-3835-2261
FAX: +81-3-3835-2265

1.4 Héatédpuhelinnumero

Finnish Poison Information Centre
Tukholmankatu 17, Helsinki
Hatanumero: +358 9 471 977
telephone Number: +358 9 471 977
faksinumero: +358 9 747 02
Séahkdpostiosoite: myrkytys@hus.fi
http://lwww.myrkytystietokeskus.fi

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (EY 1272/2008)
Fysikaaliset ja kemialliset Flam. Lig. 2 - H225
vaaratekijat
Terveysvaara Skin Irrit. 2 - H315; Skin Sens. 1 -H317; STOT Single 3 - H335
Ymparistévaara Ei luokiteltu.
2.2 Merkinnét
Siséltaa METYYLIMETAKRYLAATTI

Etiketti Vastaa Asetusta (EY) No 1272/2008

Huomiosanalla Vaara



Vaaralausekkeet

H225

H315

H317

H335
Turvalausekkeet

P210

P240

P280

P303+361+353

P403+235
P501
Lis&turvalausekkeet
P233
P241
P242
P243
P271
P272
P261
P264
P321
P370+378

P302+352
P304+340

P312

P332+313
P333+313
P362
P363
P403+233
P405

2.3 Muut vaarat

Tama tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.
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Helposti syttyva neste ja hdyry.

Arsyttas ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Suojaa lammolté/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
Sailid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.

Kayta suojakasineitad/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.

Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa.

Havité sisaltdé/pakkaus paikallisten méaraysten mukaisesti.

Sailyta tiiviisti suljettuna.

Kayta rajahdysturvallisia séhkolaitteita.

Kayta ainoastaan kipindimattomia tyokaluja.

Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
Saastuneita tyOvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.

Valta héyryn/suihkeen hengittdmista.

Pese saastunut iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Erityiskasittely (katso tdman etiketin 1aakinnalliset ohjeet).

Tulipalon sattuessa: Kayta vaahtoa, hiilidioksidia, kuivaa jauhetta tai
vesisumua sammutukseen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida
lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l1aakariin, jos ilmenee
pahoinvointia.

Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu ladkariin.

Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukitussa tilassa.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

METYYLIMETAKRYLAATTI

CAS-numero: 80-62-6 EY-nro: 201-297-1

>99 %

Luokitus (EY 1272/2008)
Flam. Lig. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1 - H317
STOT Single 3 - H335

Taydelliset vaaralausekkeet on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus




SILICONE REMOVER
Yleisié tietoja
Siirra vahingoittunut henkild heti raittiseen ilmaan. Ota yhteys ladkariin, jos epamukava olo jatkuu.
Hengitys
Siirrd vahingoittunut henkil® heti raittiiseen ilmaan.
Nieleminen

Suu on valittémasti huuhdeltava ja vetta juotava runsaasti (200-300 ml). Ota yhteys ladkariin, jos epamukava olo jatkuu.
lhokosketus

Pese iho heti saippualla ja vedella.

Roiskeet silmiin

Poista mahd. piilolasit silmistd ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmia runsaalla vedella. Pida silmaluomet levitettyina. Jatka huuhtelua
vahintaan 15 minuutin ajan. Ota yhteys la&kariin, jos arsytys jatkuu.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seké valittémét ettd viivastyneet

Hengitys

Arsytysta nendssa, nielussa ja iimatiehyissa.
lhokosketus

Allerginen ihottuma. lhoarsytys.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valiténté ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisia suosituksia.
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KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Palo voidaan sammuttaa Vaahto. Hiilidioksidi tai kuiva jauhe.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei annettu.

Erityiset vaarat

Kuumennettessa ja tulipalossa voi muodostua mykyllisia héyryja tai kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityismenetelmét Palontorjunnassa
Valta savukaasujen hengittamista.
Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kaytettava suojavaatetusta kayttéturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti.

6.2 Ympérist66n kohdistuvat varotoimet

Ei saa paastaa viemariin eika vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelméat ja -vélineet

Sammuta sytytysléhteet. Valta kipinéitd, savua, liekkeja ja kuumuutta. Tuuleta. Imeyté vermikuliitiin, kuivaan hiekkan tai turpeeseen ja

laita sailioon. Ei saa paastaa viermariin tai vesistoon.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Jatteiden késittelyn osalta, kts. kohta 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdméat toimenpiteet

Kaikki kasittely hyvin ilmastoidussa tilassa.



SILICONE REMOVER

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi viiledsséa ja pimedssa tilassa (0-25°C, 32-77°F). Ala sailytd lamménlahteiden lheisyydessd, suorassa auringonvalossa tai
kipindiden ja avotulen laheisyydessa.
Vaaralliset Ominaisuudet Varastoinnissa

Palovaarallinen neste.

7.3 Erityinen loppukayttd

Taman tuotteen tunnistettu kaytté kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Nimi STD HTP-arvot - 8 H HTP-arvot - 15 Min Huomautus

METYYLIMETAKRYLAATTI HTP 10 ppm 42 mg/m3 50 ppm 210 mg/m3

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Yleiset suojautumiskeinot

@

Tekniset suojautumiskeinot

Varmistettava hyva yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.
Hengityksensuojaus

Pienella suodatinrasialla varustettu orgaanisten hdyryjen suodatinsuojain.
Késiensuojaus

Kaytettava suojakasineita.

Silmiensuojaus

Kaytettava hyvaksyttyja suojalaseja.

lhonsuojaus

Sopivaa suojavaatetusta on kaytettava jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara.
Hygieniaohjeita

TUPAKOINTI KIELLETTY TYOPAIKALLA! Pestéva iho aina tydvuoron jélkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-kéyntia. Pestava heti

saastunut iho saippualla ja vedella. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Kayta sopivaa kasivoidetta estaaksesi ihon kuivumisen.
Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta kaytettaessa.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kirkas neste

Vari Véritdon

Haju Luonteenomainen
Liukoisuus Ei tiedeta.

Kiehumispiste ja kichumisalue (°C)  100°C
Hajoamislampétila (°C)

Ei tiedeta.

Suhteellinen tiheys

Ei tiedeta.

Hoyryntiheys (ilma=1)

Ei tiedeta.
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Héyrynpaine
Ei tiedeta.
Haihtumisnopeus
Ei tiedeta.
Haihtumiskerroin
Ei tiedeta.
pH-Arvo, Laimentamaton
Ei tiedeta.
Viskositeetti
Ei tiedeta.
Liukoisuus (G/100G H20, 20°C)
Ei tiedeta.
Hajoamislampétila (°C)
Ei tiedeta.
Hajukynnys, Alempi
Ei tiedeta.
Hajukynnys, Ylempi
Ei tiedeta.
Leimahduspiste (°C) 14.5°C
Itsesyttymislampdatila (°C) 421°C
Syttymisraja, Alempi (%) 1.7
Syttymisraja, Ylempi (%) 12.5
Jakautumiskerroin (N-Oktanoli/Vesi)
Ei tiedeta.
Rajahtavyys
Not explosive.
Muu syttyvyys
Ei tiedeta.
Hapettavuus
Ei tiedeta.

9.2 Muut tiedot

Ei tiedeta.
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Voi polymerisoitua.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

HELPOSTI SYTTYVA!

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.
Vaarallinen Polymerisoituminen
Voi polymerisoitua.

10.4 Véltettavat olosuhteet

Suojeltava lammolta, kipindilta ja avotulelta. Ei saa sailyttaa auringonpaisteessa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettévat Materiaalit
Vahvat orgaaniset hapettavat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisia kaasuja.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
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11.1 Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista

Valitén myrkyllisyys:

Valitdn myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )

Ei tiedeta.

Vilitén myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )
Ei tiedeta.

lhosyovyttavyys/ihoarsytys:
Ei tiedeta.

Vakava silmévaurio/silmé-ars
Ei tiedeta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:
Hengitysteiden herkistyminen

Ei tiedeta.

lhon herkistyminen

Ei tiedeta.

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset:
Genotoksisuus — In Vitro

Ei tiedeta.

Genotoksisuus — In Vivo

Ei tiedeta.

Sybpéa aiheuttavat vaikutukset:

Sy6paé aiheuttavat vaikutukset

Ei tiedeta.

Not established : IARC, NTP, EU, OSHA, ACGIH

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:
Lisédantymiskyky- ja hedelmaéllisyys myrkyllisyys
Ei tiedeta.

Lis&dantymistoksisuus - kehitys
Ei tiedeta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:
STOT - kerta-altistuminen
Ei tiedeta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:

STOT - toistuva altistuminen
Ei tiedeta.

Aspiraatiovaara:
Viskositeetti
Ei tiedeta.
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Vilitén myrkyllisyys - kala

Ei tiedeta.

Vélitén myrkyllisyys - vedessa elavéat selkdrangattomat
Ei tiedeta.
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Vilitén myrkyllisyys - vesikasvit
Ei tiedeta.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus
Tietoja ei ole saatavana.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.
Jakautumiskerroin

Ei tiedeta.

12.4 Liikkuvuus maaperéssa

Liikkuvuus:
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunneta.
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Paastot ja jatteet havitetdan paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

YK-numero (ADR/RID/ADN) 1247
YK-numero (IMDG) 1247
YK-numero (ICAO) 1247

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Oikea tekninen nimi, kansainvélinen METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID/ADN-Luokka 3
ADR/RID/ADN-Luokka Luokka 3: Palavat nesteet.
ADR Lipukenro 3
IMDGLuokka 3
ICAO-Luokka/Kohta 3

Kuljetuslipukkeet

14.4 Pakkausryhméa
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ADR/RID/ADN Pakkausryhméa 1]
IMDG Pakkausryhméa I
ICAO Pakkausryhma I

14.5 Ymparistévaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajélle

EMS F-E, S-D
Hatéatilatoimintakoodi 3YE
Vaaranro (ADR) 339

Tunneleita koskeva rajoitustunnus (D/E)

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen I liitteen ja IBC-sd&nndstdn mukaisesti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristdsdannokset tai -lainsdadanto

EU-Lainsaadéantd

(EC) No 1907/2006 (REACH).
(EC) No 1272/2008 (CLP).
(EU) No 2015/830.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset
Tarkistus 15/09/2018
Laadintapéivays 3

Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan

H225 Helposti syttyva neste ja hdyry.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Vastuuvarauma

Taman tiedotteen sisaltdmat tiedot perustuvat kaytettavissa oleviin tietoihin. Koska tiedot on saatu eri lahteistd, muun muassa riippumattomista
laboratorioista, niista ei anneta takuuta eikad kuvauksen taydellisyytta, oikeellisuutta tai luotettavuutta taata. Tokuyama Dental Corp. ei ole pyrkinyt
milldan tavoin salaamaan valmisteen tassa tiedotteessa kuvattuja vahingollisia ominaisuuksia, mutta ei anna niille takuuta.





